
A A' 0°-　180°
180° B B' 45°- 135°

cd/1000lm C C' 90°- 270°
150° 150°

120° 120°

90° 90°

cd

cd

60° 60°
cd

cd

30° 30°
cd
0°

1M φ LX

2M φ LX

3M φ LX

4M φ LX
3M 2M 1M 0 1M 2M 3M

 

単位：Lx

J12V35WGY6.35

上方効率

Ａ－Ａ’ 8.5

19

600 Lm

1/2照度角

Ａ－Ａ’ 0.15

下方効率 34.8

保守率

23

70%
30%

16

10%

595

21

21

20

屋 内 照 明 器 具 特 性

灯数

23

1

8000

 

 

 

 

23

 

配光曲線図　

 

2000

4000

6000

D2655035S+_mod.iesSHEET:

光束

DE-2655

灯

%34.8器具効率

H

H

H

最大取付間隔

Ｃ－Ｃ' 8.5

 

 

1000

1261

 

20

297

 

 

446

21

70%
50%

10%
30%
30% 10%

18 18

0%
50%

16 16 15

10%
0%
0%

17 16

561

315

1716

17

17

1717

18

18 18

1618

18

23

18

22

23

22

23

19

19

20

23

23

23

5.00

7.00

10.00

23

2323 23

23

70% 50% 30%

21

22

22

10%

23

23

161719 18

19

19

20

21

23

23

23

23

23

19

22

22

23

21

22

20 19

22

20

50%

21

70% 50% 10%

18

21

19

20

21

%

良

中

否

0.84

0.79

0.7

21

22

22

3.00

234.00

2223

23

2.00

2.50

20

21

22

21

22

22

品名

光源

191.00

0.60

0.80 19

17

18

18

1.25

1.50

20

21 20

17171818

20

20 19 18 18

22

19

22

22 22

22

21

2021

21

23

23

22

23

23

22

22

19

22

22 22

21

21

19

22

17

20 19 19 18 20 19 19 18 18

20

19 20 20

20 21

19 19

2020 20

19

22

23

22

22

22

22

23

22

22

22

23

21

22

22

22

22

22

21

21

22

22

21

21

22

22

21

21

22

22

2021

21 21

21 21

22

22

22

22

22 21

22

22

17

H

照　明　率　表

80%天井
壁
床

70%

Ｃ－Ｃ' 0.15

0.0 %

17

16

30%
10%

18

10%

16

####

1/2照度角

149 5045

直射水平面照度

50

2000

200

500

100


