
A A' 0°-　180°
180° B B' 45°- 135°

cd/1000lm C C' 90°- 270°
150° 150°

120° 120°

90° 90°

cd

cd

60° 60°
cd

cd

30° 30°
cd
0°

1M φ LX

2M φ LX

 
3M φ LX

 
 

4M φ LX
3M 2M 1M 0 1M 2M 3M

 

直射水平面照度

LECF/24L-M17GH30

保守率

良 0.8

色温度

1/2照度角

650

0.54

2183

否

0.6中

64

57

30%
10%

68

10%

54

60 63

62

床
70%壁 50% 70% 50% 10%

69

Ｃ－Ｃ' 0.65

照　明　率　表

80%天井

H

92

93

94

93

91 89

90

92

8284

87 85

89 87

94

95

86

88

90

95

87

89

91

93

95

95

85

88

94

96

93

94

89

91

93

94

92

93

69

79

81 87

74 73

7882 80

77

80 76 73 71

78

83

75 83

82 78 74 71

97

94

89 93

84

87

89

89

95

96

91

91

97

95

96

97

96

98

95

97

66 72

92

76

95

92

91

86

8185

1.25

1.50

81

85 79

60636672

79

0.60

0.80 76

62

69

70

89

93

80

84

86

3.00 9396

751.00

2.00

2.50

83

88

91

88

92

94

79

85

7982

93

95

88

70 66

75

91

93

87

82

74

90

97

98

99

99

586073 67

72

76

60

7378 69

70%

86

89

92

10%

98

99100

7.00

10.00

98

99

9694

99100

96

100

99

89

91

94

975.00

984.00 96

70

95

97

91

72

76

82

66

75

53

64

54

243

136

576167

50% 30%

200

100

66

 
  

 

10%

66 60

 

 

 

 

 

 

 

0%
50%

56 53 52

10%
0%
0%

1950

84

70%
50%

10%
30%

30%

68

  

1300

 

 

546

20

H

Deg

最大取付間隔

Ｃ－Ｃ' 36.0

Deg

3000K

演色評価指数 Ra80

効率実効光束
（器具光束）

DD-3202-L

屋 内 照 明 器 具 特 性

品名

光源

70.9lm/W1680lm

D3202L024-D-T00_HP.iesSHEET:

 

2000

500

1000

 

配光曲線図　

 

 

400

800

1200

1600

 

 

 

50

 

 

 

10

98

70%
30%

57

10%

2599

87

64

97

 

75

1/2照度角

Ａ－Ａ’ 0.65

単位：Lx

Ａ－Ａ’ 36.0

  

 


