
Z-6100

■ベットや枕元、カーテンの近くで使用しないでください。
　★火災の原因となります。

■温度が高くなる場所に設置しないでください。
　★コンロやストーブの近くで使用しないでください。

火

　　災の原因となります。

■調光器との併用はしないでください。
　★火災の原因となります。

■照明器具には寿命があります。通常のご使用で8～
　10年後には外観には異常がなくても内部劣化が進ん
　でおります。点検・交換をお勧めします。

■この器具は周辺温度5℃～35℃の範囲で使用して
下さい。

　※通常の使用条件とは周囲温度30℃以下
　年間点灯3000時間点灯です。（JIS C8105-1解説に
　よる）周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合は
　寿命が短くなります。

　★加熱して発煙や発火、LED寿命短縮の原因になります。

■浴室などの湿気の多い場所や屋外で使用しないで
　ください。
　★この器具は非防水です。火災・感電の原因とな
　　ります。

注意

禁　止

分解禁止

・照射の距離は30cmより離して使用してください。
・スイッチは頻繁に使用するところです。操作に異常を感じたら使用を中止してください。★火災や感電事故の原因になります。
・直接日光・熱器具を避けてください。★変色・変質・故障の原因となります。
・シェードを持って運んだり振ったりしないでください。★器具破損の原因となります。

■ご使用上の注意

■仕様（規格及び外観は、改良などの理由により予告なく変更することがあります。）
品　番
Z-6100 LED　9.0W×1

光　　源 付属専用ACアダプター
定格電圧AC100V　50Hz/60Hz　共用



■お手入れについて
●1年に1回はお手入れを行い異常がないか点検をしてください。また3年に1回は専門業者・有資格者による点検を依頼してください。
★点検を行わずに長時間使用し続けますと、まれに発煙・発火・感電に至る恐れがあります。
１．スイッチを切り、ACアダプターをコンセントから抜きます。
２．中性洗剤を溶かした水に布をひたし、よくしぼってから 
　　汚れを拭き取ります。
３．からぶきをして、水気を拭き取ります。

★導光アクリルの清掃はメガネレンズ用クリーナーを使用
　することをお勧めします。

必ずACアダプターを抜いてください。

★感電事故
　の原因と
　なります。

★器具に傷をつけたり変色
　や変質の原因となります。

濡れた手で
触らないでください。

シンナーやベンジンなど
揮発性の薬品やクレンザ
ーなどは使用しないでく
ださい。
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